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Uniroof 300 - 40mm

21 Cena brutto 25 559,40 zt
Cena netto 20 780,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy 168.634
Producent Leister

Opis produktu
UNIROOF 300

Zgrzewarka automatyczna do membran dachowych i folii basenowych. Leister UNIROOF 300 to nastepca zgrzewarki UNIROOF
ST. Nowy UNIPLAN 300 zostat wyposazony w regulacje temperatury w uktadzie zamknietym, co oznacza, ze bez wzgledu na
warunki pogodowe, temperatura zgrzewania bedzie zawsze stabilna.

Regulacja parametréw zgrzewania (predkos¢, nadmuch, temperatura) odbywa sie poprzez czytelny wyswietlacz. Waska
konstrukcja i przestawna belka podwozia umozliwiajg zgrzewanie na ogniomurkach oraz przy attykach w odlegtosci tylko 8-10
cm.

Nowa dysza zgrzewajaca to wisienka na torcie - wysoka predkos¢ zgrzewania, wieksza powierzchnia kontaktu, idealny rozktad
temperatury, fatwiejsze wsuwanie oraz wysoka odpornos¢ na korozje i zuzycie. Dodatkowo, zgrzewarke mozna wyposazy¢ w
specjalng dysze zdrapujacg, ktéra zapewnia 25-30% wyzszg wytrzymatos¢ zgrzewu praktycznie na kazdym materiale, nie
powstajg zwegliny, rozwigzuje wiekszos¢ problemdéw zwigzanych ze zgrzewaniem materiatéw trudnych w obrébce (np. TPO)
oraz zdecydowanie poprawia skutecznos$¢ zgrzewania przy ztej pogodzie.

Nowa, szybka i skuteczna dysza zgrzewajaca

Stabilne parametry zgrzewania w standardzie

Dostarczana w komplecie gotowym do pracy

Opcjonalna dysza zdrapujaca dla jeszcze wyzszej wytrzymatosci zgrzewu (polecana do TPO i zgrzewania w trudnych
warunkach)

W zestawie: zgrzewarka Leister UNIROOF 300, obcigzniki, walizka transportowa, szczotka do czyszczenia.

Leister UNIROOF 300

Nr katalogowy: 168.634
Napiecie (V)

Moc (W)
Predkos¢ zgrzewania (m/min)

Temperatura (°C)
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Leister UNIROOF 300

Nr katalogowy: 168.634
Przeptyw powietrza (I/min)

Szerokos¢ zgrzewu (mm)

Wymiary dt. x szer. x wys. (mm)

Waga (kg)

Klasa ochrony

Znak zgodnosci
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